
G210 

ANALISADOR DE GÁS N2O DE 0-100%  |  VERIFICAÇÃO DE GÁS MÉDICO CANALIZADO 

CARACTERÍSTICAS 

• 0 - 100% de N2O

• 0 - 2000 ppm de CO2

• Alarmes do usuário

• Opções para:

- 0 - 100% de O2 

- 0 - 500 ppm de CO

- Transferência de dados (via sDEtware 
ADM)

BENEFÍCIOS 

• 4 gases medidos em um só analisador
• Calibração fácil pelo usuário
• Rápida verificação da

qualidade do gás
• Entrada em local e IDs específicos 

para pontos de monitoramento
• Identifica os contaminantes CO e CO2 

SETOR 

Gás médico 

APLICAÇÕES 

• Gás encanado
hospitalar

O G210 é projetado especificamente para a medição de 

alta precisão e verificação de qualidade dos gases de 

N2O e O2 canalizados hospitalares. 
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G210 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

Tipo de Bateria Íon de Li 

Duração da Bateria 12 horas (10 horas com bomba) 

Vida Útil da Bateria 600 ciclos 

Carregador de Bateria Fonte de alimentação DC de 5v e circuito de carga interno 

Tempo de Carga   4 horas 

Energia Alternativa Fonte de alimentação DC de 5V 

FAIXAS DE GÁS 

Gases medidos N2O Por célula infravermellha de comprimento de onda duplo personalizado 

CO2 Por célula infravermellha de comprimento de onda duplo personalizado 

O2 (opcional) Por célula eletroquímica interna 

CO (opcional) Por célula eletroquímica interna 

Vida útil da célula de oxigênio Aproximadamente 3 anos ao ar 

Vida útil da célula de CO Aproximadamente 2 anos ao ar 

Faixa N2O 0 - 100% 

CO2 0 - 2000ppm 

O2 0 - 100% 

CO 0 - 500ppm 

Precisão de medição* N2O ± 1% de variação após a calibração 

CO2 ± 3% de variação após a calibração 

O2 ± 0.5% de variação após a calibração 

CO ± 2ppm para 0 - 20ppm após a calibração 
± 5% de variação a partir de 21 - 500ppm após a calibração 

Tempo de resposta T90 N2O ≤ 20 segundos 

CO2 ≤ 20 segundos 

O2 ≤ 60 segundos 

CO ≤ 60 segundos 

* mais a precisão do gás de calibração utilizado

CARACTERÍSTICAS 

Alarme visual e sonoro Níveis de alarme de N2O, CO, CO2  e O2  selecionáveis pelo usuário 

Comunicações Mini conector B tipo USAB, classe de dispositivo HID 

Armazenamento de dados 1000 conjuntos de leituras + 270 eventos 
50 IDs de local e 300 IDs de pontos de amostra 
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G210 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
CONTINUAÇÃO 

BOMBA 

Fluxo Normalmente 100cc / min 

CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

Temperaturas Operacionais 0°C a +50°C 

Umidade Relativa 5% a 95% de não condensação 

Pressão Barométrica 500 a 1500mb 

Classificação IP IP40 

FÍSICO 

Peso 500 gramas 

Dimensão C 165mm, L 100mm, P 55mm 

Material da Caixa ABS / polipropileno com insertos de borracha de silicone 

Teclas 17 teclas de borracha de silicone revestidas de resina 

Visor Visor de cristal líquido, 128 x 64 pixels 
Com retroiluminação de LED RGB 

Filtros de amostra de gás Filtro separador de água PTFE, substituível pelo usuário 

CERTIFICAÇÃO 

EN 50270:2006 Compatibilidade eletromagnética - aparelhos elétricos para detecção e 
medição de gases combustíveis, gases tóxicos ou oxigênio 

EN 61010-1:2010 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle e uso em 
laboratório. Parte 1: Requisitos gerais 
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