
TIGER XT 
Tecnologia pioneira de detecção de gás. 
ionscience.com 



Tecnologia pioneira de detecção de gás ionscience.com 

Desempenho Máximo 

Características Principais 

Tiger XT 

Detecção rápida e precisa de Compostos 
Orgânicos Voláteis (COVs), nos ambientes 
mais desafiadores. 

A tecnologia de detecção por fotoionização (PID) do Tiger XT foi confirmada de forma independente como a mais 

eficiente no mercado em termos de velocidade, precisão e resistência à umidade, graças à tecnologia patenteada do 

eletrodo, chamada Fence Technology e o design anti-contaminação, que garantem o desempenho ideal em atmosferas 

úmidas e altamente contaminadas, prolongando assim o tempo de operação em campo. 

O Tiger XT é o detector de VOC portátil mais avançado do mercado, com a mais ampla faixa de medição, 

detectando com precisão gases de 1 (ppb)* até 20.000 (ppm). O Tiger tem o tempo de resposta mais rápido do 

mercado de apenas dois segundos, e pode detectar mais de 750 VOC’s e compostos tóxicos. 

 

      

       

Design Robusto 
O corpo do instrumento é emborrachado para suportar ambientes agressivos 

Tabela de Gases interna 
Tabela de gases com mais de 750 COV’s & compostos tóxicos**** 

Proteção IP65 
Proteção contra poeira e jatos de água. 

Resposta Rápida & Limpeza rápida 
Tempo de resposta menor que 2 segundos, um dos mais rápidos e precisos do mercado 

Alarmes instantâneos 
Alarme Luminoso e Sonoro de (95 db) 

Tecnologia resistente à umidade e anti-contaminação
A tecnologia patenteada do elétrodo garante uma leitura correta e sem a presença de 
umidade 
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 Consumíveis de baixo custo, incluindo filtros

Luz integrada para áreas 

pouco iluminadas 
LEDS piscantes (alarmes baixo e alto) 

Alarme sonoro (Sirene 95 db) 

Display iluminado para visualização 

fácil em qualquer condição de luz 

Alarme vibratório 

Teclado grande, para facilitar o manuseio

Design robusto 

Bateria de lítio, duração de até 24 

horas (tempo de carga 8 horas) 

Intrinsecamente seguro e em 

conformidade com as normas ATEX, 

IECEx, norte-americanas e 

canadense 

Pacote de Atualização
O Tiger XT é totalmente atualizável, o que permite aos usuários adquirir mais funcionalidades,

se necessário. As atualizações disponíveis incluem: modo Saúde e Segurança (STEL&TWA),

Sensibilidade PPB, Registo de Dados, Registo Único e Registo Múltiplo. 

Aplicações Típicas 
As aplicações típicas do Tiger XT incluem: Monitamento ambiental, detecção de contaminação no solo 

COVs em Aterros Sanitários, Entrada em Espaços Confinados, Resposta a Emergências, inspeção em 

Tanques de aeronaves, Gases Médicos em Hospitais e Emissões Fugitivas

Garantia de 1 ano 

Tiger XT 
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PERFORMANCE * 

10.6 eV 11.7 eV 

Minimum Sensitivity 
1 ppb or 0.001 mg/ 

m3 *** 
0.6 ppm (600 ppb) *** 

Maximum Reading 
(Range)** 

Accuracy 

Response Time T90 (s) 

Lamp Lifetime 

Temperature Range 

20,000 ppm or 20,000 
mg/m3 *** 

± 5% or ± one digit*** 

< 2 seconds 

10,000 hours 

-20°C to +60°C

9,000 ppm ***# 

± 12% display 
reading*** 

< 6 seconds 

500 hours**** 

0°C to +60°C 

Aprovações intrinsecamente  
Seguras 
• II 1G Ex ia IIC T4 Ga

• Tamb = -13°F ≤Ta ≤ +113°F (com

• pacote de bateria de lítio)

• Tamb = -13°F ≤Ta ≤ 104°F

• (com conjunto de pilhas

alcalinas) opcional

• ITS-I22ATEX35111X

• IECEx ITS 22.0025X

• O SEU22UKEX0635X

• 3193491 em

conformidade com UL

• Std. 913, 61010-1

• Certificado para

CAN/CSA Std.

• C22.2 No. 61010-1

• Classe 1 Divisão 1.

Aprovação para

• Grupos A, B, C & D, T4

Umidade UR 

• 0-99% (não condensada)

Lâmpadas 
• 10.6ev  Krypton (padrão)

• 10.0ev e 11.7ev (Opcional)

Comunicação 
• USB 1.1

Calibração
• De até 3 pontos

Duração da bateria 
• Li-ion: Duração típica da

bateria até 24 horas.

• Alcalina: 3 x AA, 8,5 horas

(opcional)

Taxa de Fluxo 
• ≥ 220 ml/min

Proteção 
• IP65

• EMC conforme  norma    EN61326-1:2013 &

EN50270:2015 & CFR 47:2008 Classe A

Alarmes

Opcionais:

• Upgrade para resolução em PPB

De 1 ppb ou 0,001mg/m³

• Upgrade para Armazenamento

de dados 120.000 pontos com

data e hora

• Kit calibração

PERFORMANCE  

10.6 eV 11.7 eV 

Resolução minima  

Range 

Acuracia 

Tempo de resposta T90 

Duração da lâmpada 

Temperatura 

0,1 ppm or 0.1 mg/m3

20,000 ppm or 20,000 
mg/m3  

± 5% ou ± um digito 

< 2 segundos

10,000 horas 

-20°C -  +60°C 

0.6 ppm  

 
9,000 ppm  

 
± 12% display reading 

< 6 segundos 

≥500 horas 

0°C - +60°C 

*Resolução em ppb opcional

  **A leitura máxima é atingida com determinados analitos, como o etanol. 

***As especificações baseiam-se em calibrações de isobutileno a 20 °C e 1000 mBar. 

****Quando utilizada a lâmpada de 11.7ev 

Todas as especificações citadas são no ponto de calibração e sob as mesmas condições ambientais b

Características Principais 

  Dimensões e peso 

Equipamento 
largura: 91 comprimento 370 x 

espessura: 60 mm 

Peso 
870g 

Produzido por:

ION Science Ltd The 
Hive, Butts Lane, 
Fowlmere, 
Cambridgeshire, 
SG8 7SL, UK 

T +44 (0) 1763 208503 

Distribuído por:

• Luminoso Âmbar (baixa concentração)
e Vermelho (alta concentração)

• Volume 95 db
• Alarme Vibratório
• TWA eSTEL
(Opcional)

Tel.: +55 19 3794-2900 
Hotline 24h: +55 19 3794-2901 
clean@clean.com.br
www.clean.com.br
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