
Inovação 
em análise de gás 

Analisador de tempo real JFID-FE para TOC em Vapor e 
Condensado  

APLICAÇÃO 
• Análise contínua em tempo real da contaminação com

hidrocarbonetos (TOC/THC) diretamente no vapor e/ou
condensado, por exemplo em:

• Trocador de calor
• Recipiente de sopro
• Tambor de flash
• Recuperação de condensado
• Monitoramento LEL na torre de resfriamento
• VOC em águas residuais

CARACTERÍSTICAS 
• FID comprovado (detector de ionização de chamas)
• Fornece resultados de monitoramento em segundos
• Controle confiável de todo o processo de vapor
• Detecção segura de vazamentos
• Decisão se pode ser reciclado ou descartado
• Aplicável em tubos de vapor e condensado
• Configuração de canal único ou múltiplo
• Para áreas seguras ou áreas Ex zona 1 ou 2
• Tempo de resposta rápido
• Calibração automática simples

BENEFÍCIOS 
• Sem condicionamento da amostra que consome muito

tempo (por exemplo, resfriamento do condensado a <
45°C)

• Resultados de análise rápida
• Tempo de resposta < 1 seg.
• Baixa manutenção
• Não é necessário reagente químico
• Sistema de limpeza automática

• Diagnóstico completo de todas as utilidades
• Inicialização automática
• Detector aquecido à prova de corrosão
• Catalisador integrado para zero e ar de queimador (não Ex)
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DADOS TÉCNICOS 
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Modelo JFID-FE 
Área segura 

JFID-FE 
EEx p Zona 1 

JFID-FE 
Ex pz 2/3 G Zona 2 

Descrição 

Operação 

Sistema de vácuo Injetores 

Escala de medição 0,5 mg org.C/m³ a 100000 mg org.C/m³ 

Limite de detecção < 0,01 mg org.C/m³ 

Linearidade < 4% sobre a faixa de medição 

Unidades selecionáveis ppm, mg/m³, Vol%, %LEL 

Saída do sinal 0(4)mA a 20mA; carga de 600Ω não isolada galvanicamente 

Temperatura ambiente -5°C a 40°C

Tempo de resposta (T90) 
< 0,5 s se o valor medido > 20 mg org.C/m³ 
< 5,0 s se o valor medido < 20 mg org.C/m³ 

Amostra de gás (arraste 
automático) 

aprox. 25 l/h com 1013 hPa 
opcionalmente aprox. 2l/h; 5l/h.60l/h 

Pressão da amostra de gás 800...1600 mbara 800...1100 mbara 

Umidade do ar 
< 90% umidade rel., + 20°C 
< 50% umidade rel., + 40°C 

Altitude geográfica 0 a 1500 m acima de Nível do Mar 

Estrutura 

Dimensões gerais (LxAxP) 
500 x  505 x 410 mm 625 x 540 x 410 mm 570 x  590 x 410 mm 

Peso 33,5 kg 41 kg 38 kg 

Temperatura do detector ajustável até 200°C 

Temperatura do catalisador 400°C 

Utilidades 

Ar instrumental 3,0...3,9 bar /< 2 Nm³/h 
qualidade ISO8573-1 1.2.1 

3,0...3,9 bar /< 2 Nm³/h 
para pré-purga 3,5 Nm³/h 

para operação normal 0,8 Nm³/h qualidade ISO8573-1 1.2.1 

Gás combustível 
Hidrogênio 0,7 ... 1,0 bar / < 80 ml/min 

Qualidade 5,0 

Ar de combustão 
com catalisador interno 

ou opcional de ar sintético 
1,0...1,5 bar < 30Nl/h 

Ar sintético 1,0...1,5 bar 
< 30Nl/h 

Gás de calibração 
2.0... 2,5 bar / < 130 Nl/h durante a calibração 

concentração 60% ... 80% da faixa de medição em relação ao C3H8 

Gás zero 
com catalisador interno ou 

nitrogênio operacional 2.0...2,5 
bar/ 

< 130Nl/h Qualidade 5.0 

Ar sintético 2.0...2.5 Bar ou Nitrogênio 2.0...2.5 bar/ 
< 130Nl/h Qualidade 5.0 

Classe de proteção IP54 opcional IP65 IP65 

Tipo de proteção 
 II 2G Ex px II T2-T4  II 

2G Ex px IIC T2-T4 Gb 
 II 2G Ex d IIV 

 II 2/3G Ex pz IIC T2-T4 Gc 

Aprovações / Sinais CE 
BVS 09 ATEX E 119 X, BVS 09 

ATEX E 108 U 
CE 

BVS 09 ATEX E 144 X 
(2014/34/EU) / CE 

Eletricidade 

Alimentação 115 V ± 10 % ou 230 V ± 10 %; 48 Hz a 62 Hz 

Consumo de energia com 
sistema de 
aquecimento 
suplementar 

< 250 W 
< 1000 W 
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APLICAÇÕES 

Monitoramento do vapor Monitoramento do condensado 

Detecção de vazamento de águas residuais Monitoramento multicanal 



CÓDIGOS DE PEDIDO 

Número da 
peça 

Descrição 

207.020008 JFID-FE-Vapor IP54 

207.021008 JFID-FE-Vapor IP65 

207.021101 JFID-FE-Vapor II 2G Ex px II T2-T4 Zona 1, IP65 

207.021208 JFID-FE-Vapor Ex pz 2/3 G Zona 2, IP65 

207.020009 JFID-FE-Condensado IP54 

207.021009 JFID-FE-Condensado IP65 

207.021209 JFID-FE-Condensado Ex pz 2/3 G Zona 2, IP65 

Padrão incluído para sistemas Ex para Zona 1 ou 2 

407.950033D Painel de status e controle 

407.020048 Kit de conversão para ar zero externo 

Opções 

407.950033D Painel de status e controle com saída 4x 0/4...20mA, isolado galvanicamente 

407.970083 Bloco MSU de amostras múltiplas HT-4 Vapor para o modelo "FE" (área segura) 

407.970084 Bloco MSU de amostras múltiplas HT-8 Vapor para o modelo "FE" (área segura) 

207.930000 In line stripper (área segura) 

207.930200 In line stripper Ex 

407.030103 Armadilha de chama ATEX 

207.999910 Placa de montagem 

116.130197 Desenho e documentação 

207.999920 Documentação ATEX para complementos 

907.050000 Área segura do refrigerador Vortex 

015.012001 Refrigerador Vortex ATEX 

407.040190 Regulador de pressão de ar com montagem de filtro fino 

DAS 2 Purificador de ar para instrumentos 

DM003 P Purificador de ar de instrumento para área Ex 

• TOC em vapor
• TOC em condensado
• Recuperação de condensado
• TOC no permutador de calor
• Monitoramento LEL na torre de resfriamento
• Monitoramento de vazamento na água de reciclagem
• Monitoramento de vazamento na água de refrigeração


